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Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 

 

 
1600 L 
3000 L 
5000 L 

 

  
Varenr. 390000 
Varenr. 390001 
Varenr. 390002 
 

  

   

 

Merk! Monterings- og vedlike-
holdsinstruksen må følges. 
Fabrikkgarantien opphører 
dersom tanken er utsatt for 
uaktsom håndtering.  
 
Ta kontakt med Hyttetorget AS, 
dersom du er usikker på noe i 
forbindelse med nedgraving 
eller håndtering av tanken. 
 
Sjekk tanken for eventuelle 
transportskader før installasjon-
/nedgraving. Eventuell skade må 
umiddelbart rapporteres til 
Hyttetorget AS. 
 
Vi anbefaler at nedgraving og 
rørtilkoblinger håndteres av 
autoriserte fagfolk som kan 
vurdere grunnvannsforhold og 
eventuell opphopning av 
overflatevann. Under slike 
forhold må det sørges for 
drenering. 
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1. Generelt 

1.1 Lokk 

Tanken blir levert med separat sjakt/hals. Tanken er beskyttet mot regn ved hjelp av en plastforsegling 
som kan fjernes i forbindelse med installering av sjakt/hals. Plastforseglingen tåler ikke vekten av en 
person og må derfor ikke belastes. Bruk kun original sjakt for å sikre god tetning mellom tank og lokk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Sollys 

Tanken er produsert i polyetylenplast som er kuldebestandig og robust i forhold til slag. Imidlertid 
anbefaler vi å skjerme tanken for sollys for å opprettholde materialbestandigheten over tid. 
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455-655 455-755

Teleskop-Domschacht

Mini

Teleskop-Domschacht

Maxi / Guss

max. 1200

 

2. Installasjon 

 
 
 
 
 
 
 

Overdekningshøyde med alternative 
teleskopsjakt hßyder. Teleskopsjakt óMiniô 
leveres som standard dersom ikke annet er 
avtalt. 

Maksimum overdekningshøyde med skjøtestykke 
montert i grøntareal uten grunnvann eller 
opphopning av overflatevann. 

Overdekningshøyde i områder med 
personbiltrafikk. Her må det benyttes mannlokk i 
støpejern. 

Tanken må ikkeinstalleres i vei som trafikkeres 
av tyngre kjøretøy. 

Overdekningshøyde i grunnvannsituasjoner. 
Skravert felt viser maksimalt akseptabelt 
grunnvannsnivå. 

Maxi teleskop sjakt + Teleskop 
med jernlokk 

Mini teleskop sjakt 

>800 <1000>700  <1000 

>800 <1000

max. 3,5 to

>700  <1000 

>800 <1200
Max.Max.

>700  <1200 
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3. Tekniske data 

 
 
 
Tankene leveres som standard med en òteleskop sjaktò, dvs. en hals som kan heves og senkes for ¬ 
tilpasse den til ønsket høyde. Med i standard leveranse følger hals-størrelsen definert under som ôMiniô. 
Denne bygger som illustrasjonene viser minimum 140 mm og kan maksimum strekkes til 340 mm. Det 
betyr at en standard leveranse tank kan få en maksimal overdekning på 625 mm, noe som i de aller fleste  
tilfeller er tilstrekkelig med hensyn til frost.   
  
Ïnsker man en ytterligere ßkt hßyde p¬ halsen, kan man bestille tanker med hals stßrrelse ôMaxiô som gir 
tanken en total overdekning på 725 mm. Illustrasjonen under til venstre viser totalhøyde med utstrakt 
tankhals. Illustrasjonen til høyre viser tankhøyden når teleskopsjakten er satt i minimumshøyde. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tank 1600 Liter 3000 Liter 5000 Liter 

Art. No. 390000 390001 390002 

Vekt 80 kg 170 kg 240 kg 

L 2100 mm 2450 mm 2890 mm 

B 1250 mm 2100 mm 2300 mm 

H 700 mm 735 mm 950 mm 

Htot 1015 mm 1050 mm 1265 mm 

* Htot = total høyde 

Htot Htot 
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4. Tank komponenter 

 
 
 

¡ Vanntilkobling (ekstrautstyr, gjelder kun cisternerbruk) 

 
 
 

¢ Lokk  (PE) 

 
 
 

£ Teleskopsjakt/hals (justerbar) 

 
 
 

¤ Tetningsring 

 
 
 

¥ Tank 

 
 
 
 
 

5. Installasjon/montering av tank 

 
 

¡ Stedlige masser 

¢ Teleskopisk sjakt 

£ Komprimert fundament (knust stein 8/16mm) 

¤ Komprimerte omkringliggende masser (knust 

stein 8/16mm) 

¥ Topplag 

¦ Tank 

§ Betong ved trafikkbelastning 
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5. Installasjon/montering av tank 

5.1 Grunnforhold 

Sjekk stabiliteten i grunnforholdene. Dersom det er leire eller myrlignende forhold må entreprenør vurdere 
tiltak for å stabilisere grunnen. 

 

5.2 Tank grop 

Bunnen av tankgropen skal være minimum 500mm større enn tankens lengde og bredde. Avstand til 
grunnmur eller lignende skal være minimum 1000mm. Grøftevinkelen ved graving må sikre at de stedlige 
massene holdes på plass. Grøfteområdet skal være horisontalt. Dybden skal tilfredsstille max 
overdekningskrav (se pkt 2). Ved vinterbruk må det taes hensyn til frostsikring.   

 

5.3  Grunnforhold 

Sjekk stabiliteten i grunnforholdene. Dersom det er 
leire eller myrlignende forhold må entreprenør 
vurdere tiltak for å stabilisere grunnen. Entreprenør 
må vurdere grunnvannsforhold og eventuell 
opphopning av overflatevann. Under slike forhold 
må det sørges for drenering. 

 

 

5.4  Installasjon ved siden av kjørevei 

Dersom veien brukes av tyngre kjøretøy enn 
personbiler skal avstand mellom tank og vei være 
minimum tankgropens dybde. 

>800 <1200
Max.Max.

1600L -> 700mm / 3000L -> 735mm / 5000L -> 950mm 

>700 <1000 
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5. Sammenkobling av flere tanker 

5.5 Sammenkobling av flere tanker 

To eller flere tanker kan kobles sammen 
ved å benytte forseglings-sett og standard 
rør. Avstanden mellom tankene må være 
minimum 50cm, rørene må stikke minimum 
20cm inn i hver av tankene og det må 
benyttes spesialbor med riktig størrelse (kontakt Hyttetorget for mer info) 

 

 

 

5.6 Påfylling av masser rundt tanken 

 

Som tilbakefyllingsmasser brukes knust stein 
(8/16mm) som påfylles i lag av 30 cm av 
gangen. Hvert lag komprimeres ved 
beintråkking.  

Det må ikke brukes noe mekanisk 
komprimeringsutsyr. Se til at tanken ikke 
løfter seg under komprimeringen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


